
 
Додаток № 2  

до Договору на виконання будівельно-монтажних робіт  

 

НОРМИ ТА ПРАВИЛА ПРОЄКТУВАННЯ  

 

1. ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ВИКОНАВЦЯ. 

 1.1. Працівник повинен знати  

- нормативні документи з проектування та будівництва лінійно-кабельних споруд; 

- норми і правила з охорони навколишнього середовища, а також техніки безпеки, пожежної безпеки і пром. 

санітарії; 

- методи проектування; 

- повинен володіти питаннями планування та будівництва мереж в галузі телекомунікацій; 

- технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються; 

- порядок прийняття об'єктів в експлуатацію; 

- правила прокладки і монтажу телефонних та волоконно-оптичних кабелів в кабельній каналізації 

електрозв'язку, по ПЛЗ, по будівлях (згідно з КНД); 

- правила організації вводів кабелів в будівлю; 

- правила монтажу оптичних і мідних муфт; 

- порядок оброблення і розшивки кабелів на кросі; 

- номенклатуру компонентів та обладнання ВОЛЗ; 

- мати основні знання про джерела електроживлення; 

- знати принципи дії станційного устаткування; 

- процедури, стандарти і вимоги Замовника з будівництва ЛКС. 

1.2. Працівник повинен вміти: 

- розробляти проектну документацію згідно виданого йому завдання і затвердженого плану робіт, якісно і 

комплектно; 

- розробляти проектні рішення, збирати вихідні дані для проектування, вирішувати технічні питання, які 

виникають протягом всього періоду проектування об'єктів, їх будівництва та введення в експлуатацію; 

- об'єднувати проектні рішення, виданого йому завдання з проектними рішеннями інших розділів (частин) 

проекту, і, у разі необхідності, з іншими проектами Замовника. 

- забезпечувати відповідність проектних рішень і документації, яка розробляється, стандартам, технічним 

умовам і іншим нормативним документам з проектування та будівництва; 

- забезпечувати відповідність проектної документації вимогам державних стандартів, норм, правил, 

інструкцій, і завданням на проектування, контролювати обов'язкове дотримання вимог чинних нормативних 

документів при оформленні проектної документації. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. 

2.1.Наявність координатора від Виконавця; 

2.2. Забезпечення координатора засобами мобільного зв'язку; 

2.3. Забезпечення співробітників Виконавця необхідними для виконання робіт матеріалами покладається на 

координатора; 

2.4. Кількість працівників Виконавця, які виконують роботи з проведення інженерно-вишукувальних робіт та 

робіт з проектування, має забезпечити виконання робіт у встановлені терміни; 

2.5. Роботи виконуються протягом робочих днів тижня. 

 

3.  ІНЖЕНЕРНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ (ІВР). 

3.1. Загальні інформація. 

Даний вид робіт виконується на підставі Заявки, отриманої від Замовника. У заявці вказуються вхідні дані 

для проведення ІВР (адреси надання сервісів, технології включення, клієнтська інформація і т.д.). 

3.2. Організація робіт. 

3.2.1. Представник Замовника здійснює контроль виконання робіт. При видачі завдань Замовник визначає 

терміни виконання робіт. 

3.2.2. Початковий термін виконання робіт встановлюється від моменту (дати) отримання завдання від 

Замовника. 

3.2.3. Забезпеченням виконавців необхідними матеріалами, транспортом тощо для виконання робіт 

здійснюється координатором Виконавця. 

3.2.4. Завдання видаються і здаються на опорному пункті Замовника. 

3.2.5. У випадку, коли роботи неможливо виконати у встановлені терміни з різних причин, Виконавець 

обов'язково повідомляє про це Замовника. 

3.2.6. Доступ співробітників Виконавця до інфраструктури будівель забезпечує Виконавець. 

3.2.7. Виконавець повинен своєчасно здійснювати заміну співробітників у випадках хвороби, відпусток або 

звільнення на співробітників рівнозначної кваліфікації. 

3.2.8. Обов'язкове дотримання Виконавцем встановлених норм, правил роботи, техніки безпеки на 

інфраструктурі Замовника. 

3.3. Вимоги до технічного захисту інформації. 

Співробітники Виконавця, при проведенні інженерно-вишукувальних робіт повинні забезпечити захист 

інформації та конфіденційності при проведенні робіт і під час переговорів. 



 

4. ПРОЕКТНІ РОБОТИ ПРОВІДНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ. 

4.1. Загальна інформація. 

Даний вид робіт виконується на підставі Технічного завдання, отриманого від Замовника. 

4.2. Основні характеристики виконуваних робіт. 

4.2.1. Проектування будівництва кабельної каналізації електрозв'язку. 

4.2.2. Проектування волоконно-оптичних і мідних ліній зв'язку: 

- в телефонній каналізації, прокладка в грунті; 

Проколи під шляхопроводом, річках та водоймах; 

- по зовнішніх стінах будівель; 

- підвісні лінії зв'язку між будівлями, по опорах; 

- на позаміських ділянках - вздовж автомобільних доріг з твердим покриттям безпосередньо в грунт на 

глибині 1,2м; 

- всередині приміщень / будівель: 

-проект модернізації / перемикання / демонтаж концентраторів; 

-проект заміни міді на волокно; 

-проект розміщення обладнання на майданчиках; 

-проект розміщення обладнання в стійці. 

4.2.3. Проектування місць розміщення мережних елементів (оптичних боксів, мідних кросів, антивандальних 

ящиків та ін.). 

4.2.4. Отримання дозволів (отримання ТУ, узгодження та підписання договорів сервітуту; узгодження 

проектів, отримання дозволів / висновків, комплекс робіт з легалізації енергопостачання). 

4.3. Склад та зміст проектної документації. 

4.3.1. Склад та зміст проектної документації об'єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються 

згідно з будівельними нормами ДБН А.2.2-3-2012, ДСТУ Б А.2.4-4: 2009. 

4.3.2. Проектувальник і замовник повинні визначити клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва та 

категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування. 

4.3.3. Клас наслідків (відповідальності) і категорія складності об'єкта будівництва визначаються відповідно 

до законодавства, ДБН В.1.2-14-2009 та ДБН А.2.2-3-2012. Згідно ДБН В.1.2-14-2009, всі об'єкти зв'язку 

відносяться до класу наслідків СС1. На підставі класу наслідків визначається категорія складності об'єкта 

будівництва згідно ДБН А.2.2-3-2012. Категорія складності об'єктів зв'язку - ІІ категорія. 

4.3.4. Для об'єктів ІІ категорії складності проектування здійснюється в одну стадію - стадія робочий проект 

(далі - стадія РП). 

4.3.5. У обов'язковий склад проектної документації, залежно від типу проекту, повинно входити: 

- схема прокладки кабелів телекомунікаційних мереж в існуючій кабельній каналізації (картограма 

прокладки кабелю/технічний додаток), погоджену з усіма зацікавленими сторонами (власниками КК, 

інфраструктури то що)  ; 

- схема розподільної мережі; 

- план пристрою кабельного вводу в будинку; 

- план траси підвішування ВОК на опорах; 

- схема підвісу і кріплення ОК і оптичних муфт на опорах; 

- схема монтажу і кріплення ОК в місцях переходу через вулиці, автодороги, залізниці та інші інженерні 

споруди; 

- схема монтажу ОК по будівлях і підключення до кінцевих пристроїв; 

- схема зрощування волоконно-оптичних кабелів (для ВОЛЗ), схема цифрових кросів / панелей (для мідних); 

- місце установки шаф для обладнання; 

- схема електроживлення обладнання; 

- лист погодження (балансоутримувач та інші зацікавлені організації); 

- контакт-лист із зазначенням контактів відповідальних осіб; 

- специфікація обладнання і матеріалів; 

- кваліфікаційний сертифікат співробітника, що виконує проектні роботи. 

4.3.6. Основні складові частини креслень вказані в Додатку №1.2 

4.4. Комплектація проектної документації. 

4.4.1. У невеликих за обсягами документації проектах, якщо пояснювальна записка об'єднує всі розділи 

проекту, вона іменується «Загальна пояснювальна записка». Текстові та графічні матеріали, які включають в 

том, комплектують в такому порядку: 

1. Титульна сторінка 

2. Зміст 

3. Підтвердження ДІП про відповідність чинним нормам, правилам і стандартам. 

4. Відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту. 

5. Основний текст документа (пояснювальна записка) 

6. Вихідні дані для проектування (технічне завдання, технічні умови тощо) у вигляді доповнень. 

7. Основні креслення, передбачені будівельними нормами і правилами. 

4.4.2. Якщо робочі креслення комплектують в окремий том, то першим томом робочого проекту є том 

«Загальна пояснювальна записка», до складу якої додається лист «Склад проекту», в якому наводиться 

послідовний перелік томів (книг, альбомів) проектної документації. Другим томом є том «Робочі креслення», 

який комплектується в такому порядку: 

1. Титульна сторінка. 

2. Загальні дані. 

3. Креслення та схеми, передбачені відповідними стандартами. 



4.5. Обсяги робіт. 

Підрядник виконує проектні роботи об'єкта, а саме: 

- розробка проекту; 

- оформлення технічних умов, проектів і погоджень, на прокладку кабелю в телефонній каналізації, 

слабкострумових стояках балансоутримувача (у разі необхідності узгоджується із Замовником); 

- оформлення документів щодо землевідведення (при необхідності) 

- оформлення технічних умов від міських мереж і РЕЗ; 

- оформлення по опорних схем; 

- проектування лінійно-кабельних споруд (оптичні кроси, розгалужувачі, муфти, бокси і т.д.); 

- узгодження проекту з усіма необхідними організаціями та підприємствами. Внесення правок в проект, якщо 

це необхідно. Внесення змін до проекту, що сталися під час проведення будівельних робіт; 

- надання всього комплекту проектної документації 

 

5. ПРОЕКТНІ РОБОТИ БЕЗДРОТОВИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І АНТЕННО-ЩОГЛОВИХ ПРИСТРОЇВ. 

5.1. Даний розділ ідентичний розділу 4 за винятком: 

5.1.1. п. 4.2.1. доповнити: 

- визначення несучої здатності антенно-щоглових споруд, що застосовуються для організації останньої милі. 

5.1.2. п.4.3.5. доповнити: 

- схема прокладення кабелю / радіо-фідера; 

- спроектувати вітрове навантаження і несучу здатність АФП; 

- Висновки ЕМС; 

- отримання санітарного паспорту на РЕЗ. 

5.1.3. п.4.5. доповнити: 

- Проектування трубостійок для монтажу антен і прокладення кабелю / фідера; 

 

6. ПРОЕКТНІ РОБОТИ НА ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ. 

6.1. Загальна інформація. 

Вимога до проектної організації: наявність ліцензії на виконання проектних робіт на приєднання 

електроустановок до електричних мереж обов'язково. 

Проект виконується Постачальником тільки на підставі технічних умов виданих Обленерго та технічним 

завданням Замовника. 

6.2. Основні характеристики виконуваних робіт. 

6.2.1 Розробка проекту приєднання електроустановок до електричних мереж для об'єктів зв'язку. 

6.2.2. Отримання дозволів (отримання, узгодження та підписання договорів сервітуту; узгодження проектів, 

отримання дозволів / висновків, комплекс робіт з легалізації енергопостачання). 

6.3. Склад та зміст проектної документації. 

• склад і зміст проектної документації оформити відповідно до вимог чинних в Україні ДБН, ПУЕ та інших 

нормативних документів; 

• проектом визначити тип і перетин кабелів і провідників, тип пристрою обліку електричної енергії, щитове 

обладнання, розетки, вимикачі, робоче та аварійне освітлення; 

• проектом передбачити можливість підключення технологічного обладнання та кондиціонерів до пересувної 

генераторної установки; 

6.3.1. Склад та зміст проектної документації повинен визначатися ВНТП 239-96 Відомчі норми 

технологічного проектування "Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України», 

об'єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами ДБН А.2.2-3-

2012, ДСТУ Б А.2.4-4: 2009. 

6.3.2. Проектувальник і замовник повинні визначити клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва та 

категорію його складності, на підставі яких встановлюють кількість стадій проектування. 

6.3.3. Клас наслідків (відповідальності) і категорія складності об'єкта будівництва визначаються відповідно 

до законодавства, ДБН В.1.2-14-2009 та ДБН А.2.2-3-2012. Згідно ДБН В.1.2-14-2009, всі об'єкти зв'язку 

відносяться до класу наслідків СС1. На підставі класу наслідків визначається категорія складності об'єкта 

будівництва згідно ДБН А.2.2-3-2012. Категорія складності об'єктів зв'язку - ІІ категорія. 

6.3.4. Для об'єктів ІІ категорії складності проектування здійснюється в одну стадію - стадія робочий проект 

(далі - стадія РП). 

6.4. Комплектація проектної документації. 

4.6.1. невеликих за обсягами документації проектах, якщо пояснювальна записка об'єднує всі розділи 

проекту, вона іменується «Загальна пояснювальна записка». Текстові та графічні матеріали, які включають в 

том, комплектують в такому порядку: 

1. Титульна сторінка 

2. Зміст 

3. Підтвердження ДІП про відповідність чинним нормам, правилам і стандартам. 

4. Відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту. 

5. Основний текст документа (пояснювальна записка) 

6. Вихідні дані для проектування (технічне завдання, технічні умови тощо) у вигляді доповнень. 

7. Основні креслення, передбачені будівельними нормами і правилами. 

4.6.2. Якщо робочі креслення комплектують в окремий том, то першим томом робочого проекту є те 

«Загальна пояснювальна записка», до складу якої додається лист «Склад проекту», в якому наводиться 

послідовний перелік томів (книг, альбомів) проектної документації. Другим томом є том «Робочі креслення», 

який комплектується в такому порядку: 

1. Титульний лист. 



2. Загальні дані. 

3. Креслення і схеми, передбачені відповідними стандартами. 

6.5. Обсяги робіт. 

Підрядник виконує проектні роботи об'єкта, а саме: 

- ІВР; 

- отримання та підписання договору (-ів) сервітуту / оренди з підприємствами різних форм власності (у разі 

необхідності узгоджується Замовником); 

- отримання та підписання договору (-ів) сервітуту / оренди із співвласниками багатоквартирного будинку (у 

разі необхідності, узгоджується із Замовником); 

- отримання та підписання договору електропостачання з енергопостачальною компанією, орендодавців, з 

фіксованою схемою споживання без установки засобів обліку електричної енергії; 

- оформлення технічних умов від міських мереж і РЕЗ; 

- оформлення по опорних схем; 

- узгодження проекту з усіма необхідними організаціями та підприємствами. Внесення правок в проект, якщо 

це необхідно. Внесення змін до проекту, що сталися під час проведення будівельних робіт. 

- отримання Технічного рішення по проекту в Обленерго; 

- надання всього комплекту проектної документації Замовнику. 

 

Перелік нормативних документів, які необхідно застосовувати при виконанні робіт: 

 

 п/п 
Номер НД або Тип РД, номер 

РД, дата РД 
Назва документу 

1. У сфері проектування 

1.1.  ДБН А.2.2-3-2012  Склад та зміст проектної документації на будівництво 

1.2.  ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації. 

1.3.  ДСТУ Б А.2.4-42:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі креслення 

1.4.  ДСТУ Б А.2.4-40:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні графічні зображення на 

схемах та планах 

1.5.  ДСТУ Б А.2.4-10:2009 Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів 

1.6.  Наказ Мінрегіону України 

№122 від 23.03.2012 

Про внесення змін до Порядку розроблення проектної документації на 

будівництво об’єктів, затвердженого Наказом Мінрегіону України від 

16.05.2011 №45 

1.7.  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності 

об’єктів будівництва 

1.8.  ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки 

будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

1.9.  ДСТУ Б Д.1.1-7-2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи 

проектної документації на будівництво 

2. У сфері проектування телекомунікацій 

2.1.  Закон України «Про 

телекомунікації» 

Закон України «Про телекомунікації» 

2.2.  КНД 45-076-98 «Система автоматизованого телефонного зв’язку для мереж загального 

користування (САТфЗ). Основні положення» 

2.3.  ВБН В.2.2-33-2007 «Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних 

мереж» 

2.4.  КНД 45-141-99 «Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних 

ліній зв’язку» 

2.5.  КНД 45-189-2003 «Керівництво з експлуатації лінійно-кабельних споруд місцевих мереж 

зв’язку» 

2.6.  ВБН В.2.2-45-1-2004 «Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди» 

2.7.  ВНТП 239-96 Ведомственные нормы технологического проектирования 

«Электроустановки предприятий и сооружений связи Украины» 

2.8.  КНД 45-159-2004 «Міжстанційна система сигналізації №7 для телефонної мережі загального 

користування України» 

2.9.  ГКД 34.48.151.2003 «Галузевий керівний документ. Проектування, будівництво та 

експлуатація волоконно-оптичних ліній зв’язку по повітряних лініях 

електропередавання» 

2.10.  ДБН А.2.2-2-96 «Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації 

проектування і проектної документації для будівництва » 

2.11.  ВНТП 213-86 «Радіорелейні лінії передачі прямої видимості » 

2.12.  ВСН 333-87 «Інструкція з проектування. Провідні засоби зв'язку і поштовий зв'язок. 

Виробничі і допоміжні будівлі » 

2.13.  ВСН 600-81 «Інструкція з монтажу споруд і пристроїв зв'язку, радіомовлення і 

телебачення» 

2.14.  ГОСТ 464-79 «Заземлення для стаціонарних установок дротяного зв'язку, радіорелейних 

станцій, радіотрансляційних вузлів і антен систем колективного прийому 

телебачення» 

2.15.  ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» 



 п/п 
Номер НД або Тип РД, номер 

РД, дата РД 
Назва документу 

3. Розділи проектної документації з охорони праці, техніки безпеки, і промсанітарії повинні містити заходи, які 

передбачені наступними законодавчими та нормативними документами: 

3.1.   Закон України «Про охорону праці» 

3.2.  ДБН А3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» 

3.3.  ДНАОП 5.2.30-1.08.96 «Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях» 

3.4.  ВСН 600-ІV-87 «Техніка безпеки при монтажі технологічного обладнання зв'язку та 

електроживлячих пристроїв » 

3.5.  ГОСТ 12.1.030-81 (ДНАОП 0.0-

1.21) 

«ССБТ. Роботи електромонтажні. Захисне заземлення. занулення » 

3.6.  ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила обладнання електроустановок. Електроустаткування спеціальних 

установок» 

3.7.  НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями (ДНАОП 1.1.10.-

1.04-01) 

3.8.  НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.01-05) 

3.9.  НПАОП 64.2-1.02-87 Правила техніки безпеки при експлуатації радіорелейних ліній передачі 

3.10.  НПАОП 64.2-1.06-98 Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і провідного 

мовлення 

3.11.  ПУЕ Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 2. Передавання 

електроенергії. Глави 2.4, 2.5. (Україна) 

3.12.  ВДОП 5.2.00-4.05-97 Положення про порядок навчання, інструктажу і перевірки знань 

працівників зв'язку з питань охорони праці 

3.13.  ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення 

3.14.  ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги 

3.15.  ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Гранично допустимі 

значення напруг дотику і струмів 

3.16.  ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення 

3.17.  - Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 

електромагнітних полів 

3.18.  ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань 

3.19.  ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 

3.20.  СНиП 2.09.02-85* Виробничі будівлі зі зміною №1 

3.21.  СНиП II-12-77 Норми проектування. Захист від шуму 

3.22.  ГОСТ 12.1.003-83 Шум 

3.23.  ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони 

3.24.  ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги 

3.25.  ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вібраційна безпека. Загальні вимоги 

3.26.  ГОСТ 12.1.006-84 Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і 

вимоги до проведення контролю 

4. Протипожежні заходи повинні передбачатися у проектній документації згідно з вимогами наступних 

законодавчих та нормативних документів: 

4.1.  - Закон України «Про пожежну безпеку» 

4.2.  НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні 

4.3.  НАПБ В.01.053-2000/520 Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку 

4.4.  ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва зі зміною №1 

4.5.  ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека 

4.6.  НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок 

за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

4.7.  НАПБ В.01.056-2005/111 Правила побудови електроустановок. Протипожежний захист 

електроустановок 

4.8.  НАПБ Б.06.004-2005 Про затвердження Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які 

підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та 

пожежної сигналізації 

4.9.  НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників 

4.10.  ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту 

5. Розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище» повинен містити висновки про екологічну небезпеку 

об'єкта будівництва та відповідати вимогам наступних документів: 

5.1.  Закон України від 25.06.1999 № 

1264-XII 

«Про охорону навколишнього природного середовища» 

5.2.  ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 

(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд 

5.3.  ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань 

 



«Основні складові частини креслень» 

 

Назва схем Основні складові частини креслень 

План траси будівництва (Докладання) 

кабельної каналізації 

План траси будівництва (Докладання) кабельної каналізації виконують 

на інженерно-топографічному плані в масштабі 1: 500, по мало 

забудованих територіях допускається застосування планів у масштабі 1: 

1000. 

На планах зазначають: 

- Трасу прокладки проектованої (існуючої) кабельної каналізації; 

- Ємність блоків кабельної каналізації; 

- Номери та типи колодязів; 

- Відстані між колодязями; 

- Таблицю обсягу робіт. 

Схема профілю кабельної каналізації 

(на складних ділянках) 

Поздовжній профіль кабельної каналізації виконується в масштабі 1: 

500 по горизонталі і 1: 100 - по вертикалі. 

На схемі відзначають: 

- Конфігурацію блоку; 

- Глибину його прокладки і перетину з іншими підземними 

комунікаціями; 

- Таблицю довідкових даних відносно відміток поверхні землі, верху і 

дна колодязів, дна траншеї. 

Схема прокладки кабелів 

телекомунікаційних мереж в існуючій 

кабельній каналізації (картограма 

прокладки кабелю) 

Схему прокладки кабелів телекомунікаційних мереж в кабельної 

каналізації на міських ділянках виконують без масштабу. На картограмі 

визначають: 

- Ділянки існуючої та проектованої кабельної каналізації із зазначенням 

назв вулиць; 

- Номер каналу, в якому прокладається кабель; 

- Відстані між кабельними колодязями; 

- Марки проектованих кабелів із зазначенням технологічного запасу; 

- Назва будівлі кінцевих пунктів; 

- Таблицю обсягів робіт. 

На кресленні картограми наводять ситуаційну схему траси без 

масштабу з дотриманням конфігурацій вулиць. 

Схема магістральної мережі Схеми магістральних мереж АТС виконують без масштабу з 

дотриманням конфігурації мережі та зазначенням місць розташування 

розподільних шаф (ШР), зон прямого харчування, і АТС. 

На схемах вказують: 

- Тип і ємність кабелів від АТС до розподільних шаф; 

- Тип і ємність кабелів прямого живлення від АТС; 

- Умови прокладки кабелю (в кабельній каналізації, колекторі або 

грунті); 

- Номер каналу, де прокладається кабелі; 

- Номери колодязів і відстані між ними; 

- Напрямок рахунку каналів; 

- Номери розподільних шаф з боксами; 

- Найменування вулиць міста; 

- Таблицю обсягу робіт. 

Схема розподільчої мережі Схеми розподільних мереж виконують без масштабу з дотриманням 

конфігурації вулиць і розташування будинків окремо для кожного 

шафового району. 

На схемах вказують: 

- Розподільна шафа, номер і ємність шафи; 

- Найменування вулиць, проїздів, і номери будинків; 

- Марки і типи кабелів і місце прокладки; 

- Номери колодязів, відстані, між ними; 

- Розподільні муфти; 

- Місця введенню кабелів до будинків; 

- Розподільні коробки та інші розподільні пристрої; 

- Довжину розподільних кабелів; 

- Таблицю обсягів робіт 

План пристрої кабельного вводу в 

будинку 

Плани пристроїв кабельних вводів у будинки виконують у масштабі 

1:20 - 1: 100. 

На планах зазначають: 

- Назва об'єкта зв'язку (АТС, ОПТС, АМТС тощо); 



Назва схем Основні складові частини креслень 

- Профілі і ємність ввідних блоків; 

- План розташування металоконструкцій в шахті із зазначенням місця 

вводу; 

- Трасу прокладання лінійних кабелів по шахті і до приміщення, де 

розташоване лінійне обладнання (крос АТС, оптичний крос); 

- Місця розташування в шахті кабельних муфт; 

- Стояки з консолями, металоконструкції жолобів; 

- Марки лінійних та станційних кабелів; 

- Таблицю обсягів робіт. 

План траси підвішування ВОК на 

опорах 

План траси виконується без масштабу з дотриманням конфігурації 

вулиць. 

На плані зазначають: 

- Ділянки підвісу проектованого ВОК із зазначенням вулиць згідно 

отриманих технічних умов; 

- Номери опор і відстані між ними; 

- Марки проектованих кабелів; 

- Місця розташування оптичних муфт і оптичних боксів; 

- Назва кінцевих пунктів. 

- Таблицю обсягів робіт. 

Схема підвісу і кріплення ОК і 

оптичних муфт на опорах 

Схема виконується без масштабу. 

На схемі вказують: 

- Тип опор і струм ПЛ; 

- Марку проектованого кабелю з технологічним запасом; 

- Тип арматури для кріплення ОК і муфт; 

- Відстані між проектованим кабелем та іншими проводами і 

спорудами, які розташовані на опорі; 

- Відстань між проектованим кабелем і рівнем землі. 

Схема монтажу і кріплення ОК в місцях 

переходу через вулиці, автодороги, 

залізниці та інші інженерні споруди 

Схема виконується без масштабу з дотриманням конфігурації вулиць. 

На схемі вказують: 

- Тип і номер опор; 

- Найменування вулиць у місці переходу; 

- Стрілу провисання проводів в місці переходу; 

- Відстані від проектованого ОК до землі та іншим об'єктам; 

- Довжина прольоту. 

Схема монтажу ОК на будівлях і 

підключення до кінцевих пристроїв 

Схема виконується без масштабу. 

На схемі вказують: 

- Тип і ємність проектованого кабелю з технологічним запасом; 

- Способи кріплення до будівлі; 

- Місця розташування кінцевого обладнання, муфт, із зазначенням 

відстані між обладнанням та муфтами; 

- Траса прокладки кабелю по будівель та приміщень до кінцевого 

обладнання; 

- Таблиця обсягів робіт. 

 

 

Замовник: 

ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 

 

Генеральний директор 

______________________   /___________ / 

 

 

Директор технічний  

______________________   / ______________ / 

м. п. 

Підрядник: 

_________________ 

 

____________________ 

 

__________________  / _________________ / 

 


